aoldon

ponyva! vaszon! polietilén! halg!

rogZ|tesere, feSZ|tesere, meger05|tesere, jawtasara.
¢+ nem kell hozza szerszam!
¢+ tartdsan terhelhetd, akar 100 kg-ig!
¢+ minél jobban huzza, annal jobban tartja!
¢ tobbszor is hasznalhato!
¢+ tobb szinben rendelhetd!

A holdon® tjrafelhasznélhatd ponyvafeszits - képfiiggesztd klipszek lehetdvé teszik a bannerek, ponyvak, haldk, folidk
kifeszitését, azok atlyukasztasa nélkiil. A szabadalmaztatott termékeket tivegszallal erdsitett nejlon alapanyagbol készitik
Svédorszagban. A fehér szini holdon UV stabilizatort is tartalmaz. A szineseket pigment adalék védi az UV sugarzas okozta
értékesokkenéstdl, az UV sugaraknak legellenallébbak igy a fekete klipszek. Alkalmazhatoéak -30°C és kozott+100°C . 220°C felett az
anyag megolvad. A fémadalékot tartalmazo6 holdon midi metal teljesen nedvesség- és paraalld!

A holdon hasznalata sziikségtelenné teszi az anyag szélének beszegését vagy a hagyomanyos fliz6karikdk hasznalatat.
A hagyomanyos banner-készitési eljarasoknal (foliaragasztas, szitazas) gyakran hasznaltak elGreszegett, szegecselt alapanyagot.
A digitalis nyomtatok mar nem fogadjak el a fliz6karikakkal ttizdelt hordozét. A megoldast vagy a flizOkarikak nyomtatds utani
egyenként, kézzel valo felszerelése (esetleg gépi beiitése) vagy par holdon problémamentes, végfelhasznald altal is elvégezhetd
bannerre vald felpattintasa jelentheti. Tapasztalataink szerint a holdon kevésbé veszi igénybe az anyagot, mint a hagyomanyos
lyukszegecsek. Kiilondsen szivos, kemény anyagon hasznalva a holdon hajlamos elnyelni a nagy szél okozta hirtelen terhelést is.
Hasznalatakor altaldban nem sziikséges az anyag beszegése, mivel a holdon nem lyukasztja at az anyagot és nagy feliileten
kapaszkodik bele. A fliz6karika sajnos meggyengiti azt a helyet ahova betették, ezért altaldban a hagyomanyos fliz6karikdk
beszegetlen anyagban nem hoznak kivanteredményt.

A holdon klipszek a poliészter és mas "kemény" anyagok kivételével gyakorlatilag barmilyen ponyvat megtartanak.
A vékony, csuszds anyagok kiilonlegesen hatékony fogasahoz hasznalni kell amini holdon tartozékakéntadott cstiszasgatlo betétet.

A mini holdon® 3 darabbdl all. Egyszertien dsszeszerelhet6. A midi holdon® nagyobb méretd, nagyobb teherbirasu.
Terhelhet6sége: 45 kg Terhelhet6ség: 100 kg

Mérete: 40 x 35 x 1T0mm Méret: 70 x 40 x 18,5mm

Tomege: 12,59 Témeg: 20 g

Max. beflizheté anyagvastagsag: 1,5 mm Max. beflizhet6 anyagvastagsag: 5 mm

Fehér, fekete, z0ld, kék, piros, sarga, sziirke és atlatszo szinben. Fehér, fekete, kék, szlirke szinben.

Fekete Metal valtozatban is.

* Az atlagos terhelhetéséget Ugy allapitottak meg, hogy egy holdon-t beszegetlen 680/700 gramm/m?’ vinilre
tettek, majd kiilonb6zd statikus terhelésekkel méréseket végeztek rajta. A kdzepes terhelhetdség
hozzavetblegesen megmutatja a hasznalat soran a holdon-on megengedheté biztonsagos terhelést, altaldban
véve pedig meghatérozza a kifeszitett rendszer ezen komponensének biztonsédgos terhelhetéségét. Figyelem -
azatlagos terhelhetség nem jelentia holdon hatékonysagat vagy a tartéerejét, fogderejét - ezeket a jellemzéket
aholdon megfelelé felhelyezése, valamint a holdon-nal feszitett anyag fizikai tulajdonsagai hatarozzak meg.

A dijnyertes holdon® instant clip-on eyelet az Holdon” Systems bejegyzett markaneve és terméke.
Kizardlagos magyarorszagi importdre a Digit Bt.
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A holdon® ujrafelhasznélhaté képfiiggeszté klipszek sziikségtelenné tehetik a banner szélének rekla m ]_p ar
visszahajtasat, beszegését és a hagyomanyos fliz6karikak alkalmazasat. 4

A holdon klipszek tokéletes eszkdzei a digitalis sign készitésnek és nagymértékben
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kemping es sator
A holdon idedlis szovetek, ponyvék, haldk kifeszitésére,
megerdsitésére, javitadsara. Nem kell hozzd szerszdm, nem
lyukasztja ki, nem rongalja meg az anyagot, rendkivuli tartéerével
rendelkezik. Oda rogziti ahova akarja és akkor, ha sziiksége van ra.
Az eltorott rogzitéfilek pillanatokon belil cserélhetéek.
Rendkivili korilmények kdzott raadés koteleket rogzithet vele.
Sétoralj, ponyva biztonsagos rogzitéséhez, vészhelyzetben

menedék, védétetd készitéséhez hasznalhatja. Raadasul minél
jobban huzzdk, annal erésebben tart.

A holdon a leghatékonyabb, biztonsagos madjat jelenti a polietilén félia, hald, poliészter
arnyékol6 rogzitésének a kiskertben és a mezégazdasagban. Nem karositja, nem lyukasztja ki a
féliat. Szélséséges iddjarasi kortilmények kdzott is hasznalhato. Kerti eszkdzok, butorok
letakarasahoz is jo6. Hatékonyan alkalmazhatja arnyékolofiiggény kialakitasahoz féliasatorba,
Uveghdzba. Polietilén folia feszitésének idedlis segédeszkdze. Olcsé udvari drnyékoldsator,
partisator kialakitasahoz is ajanljuk.

vitorlazas és hajozas

A holdon instant rapattinthato feszitéfllek nagyszer( és egyszer( eszkdzei a legtébb vaszon
szerelvény (pl. vitorlardd-boritd, ponyvateté, napellenzé, fedéponyva) megerdsitésének,
rogzitésének, javitadsanak, felszerelésének. Az eltort flizékarikat pillanatokon beliil lecserélheti vele.

szinhaz, film, diszlet

J6 hir minden szinpad-technikusnak, diszletezének. A kiilénb6zé hatterek, drapériak, ideiglenes fliggonyok
régzitésénél vége az improvizalasnak. A fantasztikusan erds, sokoldald holdon midi biztos régzitési pontot jelent
mindig és mindenhol. Es még szerszam sem kell hozza.

altalanos hasznalatra

Ezernyi alkalmazasi
lehetéség otthonra, | amE
pihenéshez vagy f
ipari célra!
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